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Skötselinstruktion 
 
- rengöring av trappor/inredning ytbehandlade med 
vattenburna produkter 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Din trappa/ inredning är ytbehandlad med vattenburna produkter från Sherwin-
Williams. 
 
Råd vid rengöring 
Vid eventuella fläckar skall ytan rengöras så snart som möjligt.  
För rengöring används med fördel handdiskmedel eller milda pH-neutrala 
rengöringsmedel och ljummet vatten på en väl urvriden trasa. Torka sedan av med 
rent vatten och torka torrt. 
 

För att bevara utseende och finish bör du tänka på att inte använda; 

- alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel som t.ex Ajax, klorin etc. 

- lösningsmedel som t.ex lacknafta eller T-röd 

- preparat som innehåller slipmedel som ex.vis skurpulver 

- repande verktyg eller svampar så som stålull, Scotch-Brite etc. 
 

Tänk också på att inte låta rengöringsmedel eller annan vätska stå och ”dra”. 
 
 

Observera att nymålade ytor är känsliga mot repning. Ytans slutliga beständighet 

uppnås först efter ca en månad.  

 

Tejp och andra främmande ämnen så som till exempel, häftmassa och hudkräm kan 

mjuka upp färgfilmen och leda till avflagning/färgsläpp.  


